VISOKA ENERGETSK

Dobro dosli u obitelj najboljih klima uredaja na

svijetu! Stalnim razvojem i usavrSavanjem stvoreni

su uredaji najviseg stupnja ucinkovitosti koja

postavljaju mjerila u svjetskim okvirima

3-GODISNJE JAMSTVO

JAPANSKI PROIZVODPAC KLIMA UREDAJA karakterizira 3

trogodisnje tvornicko jamstvo. Dokaz je to u prilog nenadmasnoj
kvaliteti i pouzdanosti Mitsubishi Electric klima uredaja.

Neodimijski
magneti

DC motor
kompresora

+

Pretvarac sile
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GODINE
JAMSTVA

DC ROTACIJSKI
KOMPRESOR

Rezultat tradicije ulag-

anja iznimnih sredstava u
istraZivanje i razvoj je pred
vama. U sklopu europske
regulative o sezonskoj potrosniji
klima uredaja, modeli japan-
skog proizvodaca postavljaju
standarde u rekordno niskoj
potrosnji elektricne energije
kojoj trenutno ne moze
konkurirati niti jedan proizvodac
klimatizacijskih uredaja.

“] - SEE” SENZOR

Kontrolira temperaturne razlike
u prostoriji tako da ju podijeli u
752 zone te oCitava temperaturu
pri podu. Na taj se nacin osigu-
rava optimalna potrosnja energije
u svakom rezimu rada. U slucaju
da u prostoriji ne borave osobe,
uredaj se prebacuje u rezim
ustede energije te po povratku
prve osobe u prostor vraca na
zadane postavke.

Senzor sa
8 tocaka




NOVA ENERGETSKA
UCINKOVITOST

Poéetkom 2013. godine €lanice
EU aktivirale su regulativu ErP
(Energy-related-Products) koja
obuhvaca sve klima uredaje
snage do 12 kW. Cilj ErP regula-
tive je 20% smanjenje potrosnje
primarne energije, 20% sman-
jenje emisije CO, i 20% povecanije
koristenja obnovljivih izvora ener-
gije. Sve je to potrebno ostvariti
do 2020. godine.

Zabrana prodaje proizvoda koji ne

zadovoljavaju ErP regulative

20°/o

smanjenje potrosnje
primarne energije

2°°/o

smanjenje
emisije CO,

2°°/o

poveéanje udjela
obnovljivih izvora
energije

NALJEPNICA ZA NOVU “ENERGETSKU UCINKOVITOST”

Razredi energetske uéinkovitosti
A+++ do D SEER u rezimu hladenja

A +++ >8,5

A ++ >6,1

A+ >5,6

>4,6

>4,1
<3,6

energs itosti —
Razredi energetske ucinkovitosti u
rezimu hladenja i grijanja pojedinog
modela uredaja

ENERG OO

EHEeprnA - EVEPYELD

I

* MITSUBISHI
Changes for the Better

{
MSZ-FH25VE

o S
scor Y=
1

Nominalni uéin u rezimu hladenja
SEER-vrij

!
=0
A"
(A" 4
[A g

A++

GodiSnja potrosnja elektriéne

energije za hladenje

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veli¢ine zvu¢ne snage za
unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za ra-
zliku od zvucnog tlaka ne ovise o mjestu

izvora odnosno primatelja

n hladenja adenja
6 kw >6 kW <12 kW

Vanijska
jedinica
70 dB(A)

Unutarnja
jedinica
60 dB(A)

Vanjska JUnutarnja
jedinica | jedinica
65dB(A) | 65dB(A)

60 dB

J

~

§io e
E3

X
scor X
EWhfannum X

3,2
4,6
1055

B X< x x

Naziv ili robna marka proizvodaca
Naziv uredaja/oznaka modela

SEER i SCOP

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
navodi sezonski koeficijent u€inkovitosti u
rezimu hladenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Perfor-
mance) oznacava sezonski koeficijent
ucinkovitosti u reZimu grijanja

Razredi energetske ucinkovitosti A+++ do D
SCOP u rezimu grijanja

A +++ >51

A++ >4,6

A+ >4,0

B >3,1
>2,8
<25

IU Iﬁ

Nominalni u€in u rezimu grijanja
SCOP-vrijednost

Godisnja potrosnja elektri¢ne energije
za grijanje

EMERGIA - EHEPIHA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

626/2011

Klimatske zone

Podrucje EU-a podijeljeno je radi klasifi-
kacije kod rezima grijanja u tri klimatske
zone.

Informacija o vremenu uz podatke
na naljepnici
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AKTIVNA OBRADA ZR

Oznaka model Standard Inverter HJ/DM/WN  Super Inverter SF/GF Super Inverter + Kirigamine Zen Kirigamine Luxe

Anti alergijski filter
Autodijagnoza

Automatski rezim rada
Automatski ponovno ukljucivanje
Eco rezim

Funkcija samociscenja
Hi-Power rezim

lonizator zraka

Katehinski filter

Niska razina buke vanjske jedinice
Odrzavanje temperature 8-10°C
Plasma filter

Senzor prisutnosti osoba

Tihi rad

Timer

Wifi povezivost

4  MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020




AKA KOJEG UDISETE

e s o o go e
o

Samostojecajed. Stropna ugradbena jedinica

Kirigamine Style Parapetna jedinica

|

4-smijerna kazeta Kanalna jedinica

@ serijska oprema  Q opcija

F_E MELCloud”

MELCloud omogucéuje upravljanje vasim klima
uredajima putem pametnih telefona, tableta ili
racunala. Povezivanje se vrsi preko WiFi mreze,
odnosno opcionalnog modula MAC-567IF-E

PLASMA
FILTER )

Plasma Quad

Snaga statickog elek-
triciteta i plasma
proizvedena
u elektrodnoj
jedinici hvataju
bakterije, pelud
i ostale alergene
iz zraka, koji se tada
neutraliziraju enzimom
u samom filteru

ECONO COOL

Aktivacijom ‘Econo Cool’
funkcije, prilagodava se
zracna struja tako da se
kod snizenja temperatu-
re za 2°C ne gubi osje-
¢aj ugode a ostvaru-
je se 20% ustede
u potrosnji elek-
tricne energije




Inverterski model koji predstavlja ulaznicu u svijet
Stedljivih uredaja. Zahvaljujuci visoko ucinkovitom
kompresoru, ovaj model zadovoljava stroge propise Erp
regulative te se pozicionirao u visok energetski razred

( N\ N\ ([ N\ (
WO -
\. /  \\ J U J U J
TIHIRAD -22dB CATECHINFILTER OFF KONTAKT PQVECANI
(OPCIJA) UCINI

Buka koju proizvodi unu-
tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna te se moze
mijeriti sa ljudskim Sapa-
tom. Spavanje uz uklju¢en
klima uredaj nikada nije
bilo ugodnije

6  MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

Efikasan filterski sustav
opremljen je antioksidansi-
ma Kkoji su djelotvorni pro-
tiv virusa i bakterija

Moguénost spajanja Off
kontakta koji omogucuje
prekid rada klima uredaja
prilikom aktiviranja prozor-
skog kontakta

Paleta HJ modela prosirena
je modelima ucina 6,1 i 7,1
KW koji ulaze u energetski
razred A+/A+



PODRUCJE
RADA

OD #15°C
DO +46°C

OD -10°C  ENERGETSKA SEER
DO +24°C UCINKOVITOST 5,1

SCoP
3,8

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

L eI PR

MUZ-HJ25/35 MUZ-HJ50 MUZ-HJ60/71

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)

Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije
U¢in grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)

Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potros$nja energije
UNUTARNUJA JEDINICA

Protok zraka

Razina buke (h/1)

Protok zraka

Razina buke (h/1)

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina

VANJSKA JEDINICA
PEVARER I

Dimenzije (Vx$xD)

Tezina

Promijer cijevi - plin
Promier cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)

hladenje

mm
kg

dB(A)
mm
kg
mm (col)
mm (col)
m
m
V-Ph-Hz

MSZ-HJ25VA
MUZ-HJ25VA

25
1,3-3,0
0,73
25
51/A
171
3,15
0,9-3,5
0,87
1,9
38/A
698

MSZ-HJ25VA

228 - 570
43/ 22
210 - 600
43/ 23
290 x 799 x 232
9

MUZ-HJ25VA

50
538 x 699 x 249
24
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
plo]

12
230-1-50
R410A/2088
0,7/1,46
3.530,00
4.420,00

MSZ-HJ35VA
MUZ-HJ35VA

3,15
14-35
1,04
31
51/A
212
36
1,1-4,1
0,99
24
38/A
885

MSZ-HJ35VA

228 - 654
45/ 22
210 - 618
44 /23
290 x 799 x 232
9

MUZ-HJ35VA

50
538 x 699 x 249
25
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
plo]

12
230-1-50
R410A/2088
0,72/1,50
3.880,00
4.850,00

MSZ-HJ50VA
MUZ-HJ50VA

5,0
1,3-50
2,05
5,0
6,0 / A+
292
54
1,4-6,5
1,48
3,8
42 ] A+
1267

MSZ-HJ50VA

378-774
45 /28
336 - 858
47 /27
290 x 799 x 232
)

MUZ-HJ50VA

50
550 x 800 x 285
36
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R410A/2088
1,15/2,40
6.720,00
8.400,00

MSZ-HJG60VA
MUZ-HJGOVA

6,1
17-71
1,90
6,1
6,0 / A+
354
6,8
1,5-8,4
1,97
4,6
41/ A+
1544

MSZ-HJG60VA

558 - 1194
50/31
564 - 1194
49 /31
305 x 923 x 250
13

MUZ-HJ60VA

55
880 x 840 x 330
55
15,88 (5/8)
6,35 (1/4)

30
15
230-1-50
R410A/2088
1,8/376
8.520,00
10.650,00

MSZ-HJ71VA
MUZ-HJ71VA

71
18-71
2,33
71
56/ A+
441
8,1
1,5-8,5
244
54
4,0/ A+
1854

MSZ-HJ71VA

600 - 1194
50 /33
618 - 1194
49 /33
305 x 923 X 250
13

MUZ-HJ71VA

55
880 x 840 x 330
55
15,88 (5/8)
9,52 (3/8)

30
15
230-1-50
R410A/2088
1,8/376
9.770,00
12.220,00
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Pocetni model Mitsubishija koji koristi radnu tvar R32 odusSevit
¢e vas jednostavnoscu koristenja i funkcijama koje su nuzne za
visoku razinu komfora. Zahvaljujué¢i kompaktnim dimenzijama
idealan je za ugradnju u tijesnim prostorima

(<((( @ |

4 )

R32

RADNATVAR
\ J \ /. J
WI-FI TIHIRAD -22dB RADNATVAR A++ ENERGETSKI
POVEZIVOST R32 RAZRED

Uredajem je moguce
upravljati putem pametnog
telefona ili racunala putem
opcijskog sucelja MAC-
567IF-E

8 MITSUBISHI ELECTRIC 2019/2020

Buka koju proizvodi unu-
tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna te se moze
mijeriti sa ljudskim Sapa-
tom. Spavanje uz ukljuéen
klima uredaj nikada nije
bilo ugodnije

Ekoloska radna tvar R32
bitno je manje Stetna za
okoli$, te uredaji postizu
vecu ucinkovitost u radu

Mogucénost spajanja Off
kontakta koji omogucuje
prekid rada klima uredaja
prilikom aktiviranja prozor-
skog kontakta




PODRUCJE
RADA

OD -10°C

DO +46°C

OD-10°C  EN
DO +24°C  UCINKOVITOST

ENERGETSKA SEER

58

SCoP
4,1

moestes mems- == ===='5nage 2,5 kW

R32

RADNATVAR

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potros$nja energije

UNUTARNUJA JEDINICA

Protok zraka
Razina buke (h/1)
Protok zraka

Razina buke (h/1)
Dimenzije (VxSxD)
TeZina

mm
kg

VANJSKA JEDINICA

Razina buke

Dimenzije (Vx5xD)

TezZina

Promijer cijevi - plin

Promier cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)

dB(A)
mm
kg
mm (col)
mm (col)
m
m

# hladenje

®:
Ny

MSZ-HR25VF
MUZ-HR25VF
2,5
05-29
0,80
2,5
6,20 / A++
141
3.2
07-35
0,85
1,9
4,30 | A+
614

MSZ-HR25VF

216 - 582
21/ 43
198 - 606
21/ 43

280 x 838 x 228

8,5
MUZ-HR25VF
510)

538 x 699 x 249

23
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

20
12
230-1-50
R32/675
0,40/0,27
3.990,00
4.990,00

MS2Z-HR35VF
MUZ-HR35VF

34
09-34
1,21
34
6,20 / A++
191
36
09-37
0,97
24
4,30 / A+
781

MSZ-HR35VF

MS2Z-HR42VF
MUZ-HR42VF

4,2
1,1-46
1,34
4,2
6,50 / A++
226
47
09-54
1,30
29
4,30 / A+
928

MSZ-HR42VF

MSZ-HR50VF
MUZ-HR50VF

5,0
1,3-50
2,05
5,0
6,50 [ A++
269
54
14-65
1,55
38
4,30 / A+
1224

MSZ-HR50VF

216 - 702
22/ 46
198 -630
21/ 44
280 x 838 x 228
8,5

MUZ-HR35VF

51
538 x 699 x 249
24
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R32/675
0,45/0,30
4.430,00
5.540,00

360 - 786
24/ 45
336 - 804
24/ 46
280 x 838 x 228
)

MUZ-HR42VF

50
550 x 800 x 285
34
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

20
12
230-1-50
R32/675
0,70/0,47
6.270,00
7.840,00

384 -786
28 /45
366 - 870
27/ 47
280 x 838 x 228
)

MUZ-HR50VF

50
550 x 800 X 285
35
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

20
12
230-1-50
R32/675
0,80/0,54
7.350,00
9.190,00
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Najprodavaniji model Mitsubishijeve palete nudi

svjez i moderan izgled upotpunjen iznimno
kompaktnim dimenzijama, niskom razinom buke i
ucCinkovitim filterskim sustavom

4 N\ N\ N\ ([ N\
g J \_ _J \§ J \§ J
NANO PLATINUM TJEDNITIMER SIROK RASPON ZICANI DALJINSKI
FILTER ISPUHA 1 WI-FI

Zahvaljujuéi 3D povrsini, Moguénost pode3avanja  Podesive lamele na unu-  Modele SF/GF je moguce spojiti

ovaj je filter iznimno ucin-
kovit u borbi sa nezelje-
nim Cesticama. Uz to, ima
deodirajuéi ucinak jer ima
sposobnost izvla¢enja neu-
godnih mirisa iz prostora

10 MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

rada uredaja za svaki dan
u tjednu osigurat ¢e sasvim
novu razinu komfora za
korisnike

tarnjoj jedinici omogucuju
da uredaj svojim ispuhom
pokriva 150 stupnjeva,
odnosno podjednako hladi
Citavu prostoriju (odnosi se
na modele GF)

na Zicani daljinski upravljac koji
se montira na zid uz pomoc
sucelia MAC-397IF-E, koje je
dodatna oprema. MAC-567IF-E
sucelje omogucuje spajanje na
MELCloud (Wi-Fi upravljanje)



PODRUCJE
RADA

OD -10°C
DO +46°C

OD -15°C ENERGETSKA SEER
DO +24°C UCINKOVITOST 7,6

scop
4.4

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

EN g

MSZ-SF25/35/42/50

. -

I—-- e 1 "F

-

MUZ-SF25/35/42

MS2Z-GF60/71

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potros$nja energije
UNUTARNUJA JEDINICA

Protok zraka
Razina buke (h/1)
Protok zraka

Razina buke (h/I)
Dimenzije (VxSxD)
TeZina

VANJSKA JEDINICA

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)

Tezina

Promijer cijevi - plin

Promier cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)

hladenje

=

MUZ-SF50/GF60/71

MSZ-SF25VE
MUZ-SF25E

MS2Z-SF35VE
MUZ-SF35VE

MSZ-SF42VE
MUZ-SF42VE

MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VE

MSZ-GFGOVE
MUZ-GFG0VE

MSZ-GF71VE
MUZ-GF71VE

2,5
09-34
0,60
2,5
7,60 [ A++
116
3,2
1,0-41
078
24
4,40 [ A+
764

MSZ-SF25E

35
11-38
1,08
35
7,20 [ A++
171
4,0
13-46
1,03
2,9
4,40 [ A+
923

MS2Z-SF35VE

4,2
0,8-4,5
1,34
4,2
7,5 [ A++
196
54
1,3-6,0
1,58
3,8
4,40 [ A+
1215

5,0
14-54
1,66
5,0
7,20 [ As+
246
5,8
1,4-73
1,70
42
4,40 [ A+
1351

61
14-75
1,79
61
6,80 / A++
311
6.8
2,0-93
1,81
4,6
4,30 / A+
1489

MSZ-GFGOVE

588 - 1098
49 /29

71
20-87
2,13
71
6,80 | A++
364
81
22-99
2,23
6,7
4,20 / A+
2204

MSZ-SFA2VE  MSZ-SF50VE MSZ-GF71VE

210 - 546
42/19
210 - 618
45/19
299798 x 195
10

210 - 546
42/19
210 - 660
46 /19
299 X798 X 195
10

300 - 546
42/ 26
300 - 684
47/ 26
299X 798 X 195
10

336 - 594
45/ 28

582 - 1068
49 /30
336 - 720 588-1098 612 -1068

49 /28 49 /29 49 /30

299x798x195 325x1100x238 325x1100 X 238

10 16 16

MUZ-SF25VE  MUZ-SF35VE

49
50
550 x 800 x 285
31
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R410A/2088
0,80/1,67
5.850,00
7.320,00

MUZ-SF42VE

50
51
550 x 800 x 285
35
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R410A/2088
1,15/2,40

MUZ-SF50VE

52 55 55
52 55 55
880x840x330 880x840x330 880x840x330
55 50 53
12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
30 30 30
15 15 15
230-1-50 230-1-50 230-1-50
R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
1,55/3,24 1,55/3,24 1,90/3,97
7.320,00 8.790,00 10.190,00 12.440,00
9.150,00 10.990,00 12.740,00 15.550,00
490,00

MUZ-GFG6OVE MUZ-GF71VE

47
48
550 x 800 x 285
31
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R410A/2088
0,70/1,46
4.950,00
6.190,00
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INVE

Kompaktna i privlac¢na jedinica nova je zvijezda
u paleti Mitsubishi Electrica. Osvojit ¢e vas A+++

energetski razredom, brojnim funkcionalnostima, vrlo
tihim radom i pripremom za ugradnju WiFi sucelja

( \

«( @

( )

b ¢ e
. J U J \ J
WIFI NOCNI TIHIRAD MALA POTROSNJA
POVEZIVOST RAD -19dB U MIROVANJU

Uredajem je moguce
upravljati putem pametnog
telefona ili racunala. Klima
uredaj ima pripremu za
ugradnju wifi modula unu-
tar jedinice

12 MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

Prebacivanjem uredaja
u nocni rad, smanjuje se
buka vanjske jedinice dok
se ha unutarnjoj jedinici
iskljucuju zvukovi i prigu-
Suje se razina osvjetljenja
na lampicama na uredaju

Buka koju proizvodi unu-
tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna. Spavanje
uz uklju¢en klima uredaj
nikada nije bilo ugodnije.
Lamele je moguce pode-
Savati horizontalno putem
daljinskog upravljaca

Svi elektri¢ni uredaji trose
struju c¢ak i u mirovanju
(stand-by), no Mitsubishi
Electric je na ovom mode-
lu uspio smanijiti potrosnju
elektri¢ne energije u miro-
vanju za ¢ak 90%




OD -15°C ENERGETSKA SEER SCoP

PODRUCJE §>I<§ oD -10°C N
DO +24°C  UCINKOVITOST 86 4.8

RADA DO +46°C

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

<

-

MUZ-AP25/35/42 MUZ-AP50

UNUTARNUJA JEDINICA MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG MSZ-APG6OVG MSZ-AP71VG
VANJSKA JEDINICA MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG MUZ-APGOVG MUZ-AP71VG

Rashladni ugin ¢ 2,5 35 4,2 5,0 6,1 71
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) 09-34 1,1-38 09-45 1,4-54 14-73 2,0-87
Snaga elektri¢nog prikljucka 0,60 0,99 1,30 1,55 1,59 2,01
Pdesignc E 2,5 3,5 4,2 5,0 6,1 71
SEER / Energetska klasa 3 8,60 [ A+++ 8,60 [ A+++ 7,80 [ A++ 740 [ A++ 740 [ A++ 7,20 [ A++
Godi$nja potrosnja energije 101 142 188 236 - -
Ucin grijanja 3,2 4,0 54 58 6,8 8,1
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 10-4.1 1,3-4,6 1,3-6,0 1,4-73 2,0-8,6 2,2-10.3
Snaga elektri¢nog prikljucka 0,78 1,03 1,49 1,60 1,67 2,12
Pdesignh 2,4 2,9 3,8 4,2 6,8 8,1
SCOP / Energetska klasa 4,80 [ A++ 4,70 [ A++ 4,70 [ A++ 4,70 [ A++ 4,60 [ A++ 4,40 [ A+
Godisnja potrosnja energije 698 862 1120 1250 - -

UNUTARNJA JEDINICA MSZ-AP25VG MS2Z-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG MSZ-APGOVG MSZ-AP71VG

Protok zraka 294 - 684 294 - 684 324 - 684 360 - 756 612 - 1080 583 - 1069
Razina buke (h/l) 5 42 /19 42/19 42/21 44 /28 49 /29 49 /30
Protok zraka 294- 774 294- 774 318 - 840 336 - 840 612 - 1080 583 - 1069

Razina buke (h/I) 45/19 45 /19 45/21 48 /28 49 /29 49 /30
Dimenzije (Vx$xD) mm 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 299 x 798 x 219 325 x 1100 x 257 325 x 1100 x 257
Tezina kg 10,5 10,5 10,5 10,5 16 17

VANJSKA JEDINICA MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG MUZ-APGOVG MUZ-AP71VG

Razina buke dB(A) 47 49 50 52 55 55
Razina buke dB(A) 48 50 51 52 55 [515)
Dimenzije (Vx5xD) mm 550 x 800 x285 550 x800x285 550x800x285 714x800x285 714x800x285 880 x 840 x 330
Tezina kg 31 31 35 40 40 55
Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Promier cijevi - tekuc¢ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m plo] ple] ple] pe] 30 30
Maksimalna visinska razlika m 12 12 12 12 15 15
Napon priklju¢ka 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Radna tvar/GWP R32 / 675 R32/ 675 R32/ 675 R32/ 675 R32 / 675 R32 / 675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,55 / 0,37 0,55 / 0,37 0,70 / 0,47 1,00/ 0,68 1,05/ 0,71 1,50 / 1,02
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 5.410,00 6.330,00 7.980,00 9.440,00 10.320,00 12.530,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 6.770,00 7.920,00 9.980,00 11.800,00 12.900,00 15.670,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om) 490,00

# hladenje grijanje
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Dizajniran u cijenjenom talijanskom studiju,
Kirigamine Zen model zadovoljit ¢e istancani ukus
zahtjevnih korisnika. Dostupan je u tri boje kako bi
se idealno uklopio bas u svaki interijer

( ) ( ) 4 N\ )
product (((( Q
design
award : :
2011 W -

\ A VA /L J

NANO PLATINUM NAGRAPBIVANI ZICANIDALJINSKI TIHIRAD -21dB

FILTER DIZAJN 1 WI-FI

Zahvaljuju¢i 3D povrsini,  Vrhunski dizajn Kirigamine  Modele Kirigamine Zen  Buka koju proizvodi unu-

ovaj je filter iznimno ucin-
kovit u borbi sa nezelje-
nim Cesticama. Uz to, ima
deodirajuéi ucinak jer ima
sposobnost izvlacenja neu-
godnih mirisa iz prostora

14 MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

Zen modela priznat je od
strane uglednog meduna-
rodnog dizajnerskog foru-
ma IF

je moguce spojiti na Zzica-
ni daljinski upravilja¢ koji se
montira na zid uz pomoc
sucelja MAC-397IF-E, koje
je dodatna oprema. MAC-
567IF-E sucelie omogucuje
spajanje na MELCloud (Wi-Fi
upravljanje)

tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna te se moze
mijeriti sa ljudskim Sapa-
tom. Spavanje uz ukljuc¢en
klima uredaj nikada nije
bilo ugodnije



PODRUCJE
RADA

R32

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ugin

OD -10°C
DO +46°C

OD =-15°C

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka

Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

UNUTARNUJA JEDINICA

Protok zraka
Razina buke (h/l)
Protok zraka
Razina buke (h/l)

Dimenzije (Vx5xD)
Tezina

VANJSKA JEDINICA

Razina buke
Razina buke

Dimenzije (VxSxD)

Tezina

mm
kg

dB(A)

dB(A)
mm
kg

MSZ-EF25VG
MUZ-EF25VG

2,5
12-34
0,54
2,5
8,50 / A+++
103
3,2
1,1-42
0,70
24
4,70 [ A++
716

MSZ-EF25VG

240 - 630
42 /21
240 - 714
45/21
299 x 885 x 195
11,5
MUZ-EF25VG
47
48

550 x 800 x 285
30

ENERGETSKA

MSZ-EF35VG
MUZ-EF35VG

3,5
1,4-4,0
0,91
3,5
8,50 / A+++
144
4,0
1,8-55
0,95
29
4,60 [ A++
882

MSZ-EF35VG

240 - 630
42/ 21
240 - 762
46 /21
299 x 885 x 195
11,5
MUZ-EF35VG
49
50

550 x 800 x 285
35

DO +24°C UCINKOVITOST

SEER
8,5

scopP
47

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

MUZ-EF50

MSZ-EF42VG
MUZ-EF42VG

4,2
09-4,6
1,28
4,2
7,70 [ A++
192
54
14-63
1,46
38
4,60 [ A++
1155

MSZ-EF42VG

348 - 630
42/ 28
330 - 762
48 /28
299 x 885 x 195
11,5
MUZ-EF42VG
50
51

550 x 800 x 285
B5

3 . A
i ‘ -
i 1

MUZ-EF25/35/42

MSZ-EF50VG
MUZ-EF50VG

50
1,4-54
1,56
50
7,20 [ A++
244
5,8
16-75
1,56
4,2
4,50 [ A+
1309

MSZ-EF50VG

348 - 660
43/30
384 - 792
49 /30
299 x 885 x 195
11,5
MUZ-EF50VG
52
52

880 x 840 x 330
54

Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Promijer cijevi - teku¢ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m ple} ple} ple} 30
Maksimalna visinska razlika m 12 12 12 15
Napon prikljuc¢ka 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,80/1,67 1,15/2,40 1,15/2,40 1,45/3,03
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 6.510,00 7.720,00 10.050,00 12.310,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 8.140,00 9.650,00 12.570,00 15.390,00
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 6.760,00 7.990,00 10.290,00 12.530,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 8.450,00 9.990,00 12.870,00 15.670,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)

Bijela/crna
Bijela/crna
Srebrna
Srebrna

490,00

hladenje
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Novi rekorder energetske ucinkovitosti te tehnoloski
lider medu klima uredajima na trzistu. Postize najvisSe
SEER i SCOP koeficijente, omogucuje upravljanje WiFi-
jem te ima ugraden 3D | see sensor za prisutnost osoba

( )

p—y ;
\_ J L J L J L J
PLASMA QUAD DVOSTRUKI DVOSTRUKI WIFI
PLUS FILTER PREMAZ _ ISPUH POVEZIVOST
ISPARIVACA

Najmocniji filterski sustav
koji je dostupan u klima
uredaju uklanja 99% Stet-
nih Cestica iz 25 m3 zraka u
samo 115 minuta

16 MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

Zahvaljujuéi posebnom pre-
mazu isparivaca, top model
Mitsubishi Electrica osigu-
rava smanjenu potrosnju
elektricne energije do 18%

Cetverostruke lamele ispu-
ha omogucéuju zavidne
mogucnosti usmjeravanja
zraka. Moguce je podesa-
vanje ispuha na dvije razine
prostora (npr. prizemlje i
galerija)

Uredajem je moguce
upravljati putem pamet-
nog telefona ili racunala.
Wifi modul je obuhvacen
serijskom opremom ovog

modela




ENERGETSKA SEER scopP
UCINKOVITOST 10,5 52

OD -15°C

PODRUCJE §>I<§ OD -10°C
DO +24°C

RADA DO +46°C

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

R32

RADNATVAR

e

-

MUZ-LN50

-

MUZ-LN25/35

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignhh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potros$nja energije

UNUTARNJA JEDINICA

Protok zraka

Razina buke (h/l)

Protok zraka

Razina buke (h/I)

Dimenzije (VxS$xD) mm
Tezina kg

VANJSKA JEDINICA

Razina buke dB(A)
Razina buke dB(A)
Dimenzije (VxSxD) mm
Tezina kg
Promijer cijevi - plin mm (col)
Promier cijevi - tekuc¢ina mm (col)
Maksimalna duljina cijevi m
Maksimalna visinska razlika m
Napon priklju¢ka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

Cijena VPC kn (bez PDV-a) Bijela
Cijena MPC kn (s PDV-om) Bijela
Cijena VPC kn (bez PDV-a) U boji
Cijena MPC kn (s PDV-om) U boji

# hladenje grijanje

MSZ-LN25VG
MUZ-LN25VG

2,5
1,0-35
0,48
2,5
10,50 / A+++
83
3,2
0,8-54
0,58
17
5,20 / A+++
794

MSZ-LN25VG

240 - 714
42 /19
240 - 864
45/19
307 x 890 x 233
155

MUZ-LN25VG

46
49
550 x 800 x 285
35
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R32/675
1,0/0,68
7.790,00
9.740,00
8.430,00
10.540,00

MSZ-LN35VG
MUZ-LN35VG

3,5
0,8-4,0
0,82
3,5
9,50 / A+++
128
4,0
1,0-63
0,80
2,0
5,10 / A+++
974

MSZ-LN35VG

258 - 768
43/19
258 - 822
45 /19
307 x 890 x 233
15,5

MUZ-LN35VG

49
50
550 X 800 x 285
35
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230 -1-50
R32/675
1,0/0,68
9.470,00
11.840,00
10.230,00
12.790,00

MSZ-LN50VG
MUZ-LN50VG

5,0
1,0-6,0
1,38
5,0
8,50 / A+++
205
6,0
1,0-8.2
1,48
4,5
4,60 [ A++
1369

MSZ-LN50VG

342-834
46 [ 27
324 -942
47/ 25
307 x 890 x 233
15,5

MUZ-LN50VG

51
54
714 x 800 X 285
40
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R32/675
1,25/0,84
12.480,00
15.600,00
13.270,00
16.590,00

Dostupne boje su biserno bijela, crna i crvena

MSZ-LNG60OVG
MUZ-LNGOVG

6,1
1,4-6,9
1,79
6,1
7,50 [ A++
285
6,8
1,8-93
1,81
6,0
4,60 [ A++
1826

MSZ-LN60OVG

426 - 942
49 /29
396 - 942
49 /29
307 x 890 x 233

880 x 840 x 330
55
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
30
15
230 -1-50
R32/675
1,45/0,98
14.580,00
18.230,00
15.460,00
19.330,00
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Jedinica koja u punom sjaju dolazi do izrazaja u rezimu
grijanja. Mogucénost dvostrukog ispuha, kada topli zrak
izlazi na gornjoj i prednjoj strani uredaja, parapetna
jedinica moze zamijeniti klasiCne sustave grijanja

| «( @ |

\ \§ J

VARIJABILNI CATECHIN TJEDNI TIMER TIHIRAD=-19db
ISPUH FILTERI 1 WI-FI

U rezimu grijanja parapet- Efikasan filterski sustav  Moguénost pode3avanja  Aktivacijom tipke ‘Quiet’ na

na jedinica ispuhuje topli
zrak kroz dvostruki varija-
bilni ispuh ¢ime je omogu-
¢eno brzo i efikasno zagri-
javanje prostora

18 MITSUBISHIELECTRIC 2019/2020

opremljen je antioksidansi-
ma Kkoji su djelotvorni pro-
tiv virusa i bakterija

rada uredaja za svaki dan
u tjednu osigurat ¢e sasvim
novu razinu komfora za
korisnike, bas kao i moguc-
nost upravljanja uredajem
putem Wi-fi-ja

daljinskom upravljac¢u, unu-
tarnja jedinica prebacuje se
na nisku brzinu ventilatora
i smanjuje razinu buke na
minimum




PODRUCJE 35[42 OD -10°C OD -15°C
RADA DO +46°C DO +24°C
A L

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.

-max.)

Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije
Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-

max.)

Snaga elektri¢nog prikljucka

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije
UNUTARNJA JEDINICA
Protok zraka

Razina buke (h/l)
Dimenzije (VxS$xD)
Tezina

VANJSKA JEDINICA
Razina buke

Dimenzije (Vx5xD)
Tezina

Promijer cijevi - plin

Promier cijevi - tekuc¢ina

Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljuc¢ka

Radna tvar/GWP

mm
kg
mm (col)
mm (col)
ul

m

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

Cijena VPC kn (bez PDV-a)
Cijena MPC kn (s PDV-om)

WI-FI upravljanje bez PDV-a (kn)

hladenje

MFZ-KJ25VE
MUFZ-KJ25VE
2,5
05-34
0,54
8,5/ A+++
102
34
1,2-4,6
0,77
4,5 [ A+
1059
MFZ-KJ25VE

234 - 492
19/ 41
600 x 750 x 215
15

MUFZ-KJ25VE

46
550 x 800 x 285
37
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

20
12
230-1-50
R410A/2088
1,10/2,30
9.560,00
11.950,00

ENERGETSKA

N SEER
UCINKOVITOST 8,5

SCoP
4,5

MFZ-KJ35VE
MUFZ-KJ35VE
35
05-37
0,94
8,1/ A++
150
4,3
1,2-55
1,10
4.4 | A+
1110
MFZ-KJ35VEA

234 - 492
19 / 41
600 x 750 x 215
15

MUFZ-KJ35VE

47
550 x 800 x 285
37
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

20
12
230-1-50
R410A/2088
1,10/2,30
10.470,00
13.090,00
490,00

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

i

=y

MUF2Z-KJ25/35VE

)

MUFZ-KJ50VE

MFZ-KJ50VE
MUFZ-KJ50VE
5,0
1,6-57
1,41
6,5/ A++
266
6,0
2,2-82
1,61
43 [ A+
1406
MFZ-KJ50VE

336 - 636
27 [ 44
600 x 750 x 215
15

MUFZ-KJ50VE

49
880 x 840 x 330
55
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)

30
15
230-1-50
R410A/2088
1,50/3,13
15.390,00
19.240,00
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JEDINICA
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Jedinica smanjenih dimenzija omogucava ugradnju u
spusteni strop visine od svega 210 mm, ¢ime je ovaj
model idealan za hotelske sobe, dnevne boravke i
poslovne prostore gdje zelite ‘sakriti’ klima uredaj

( \

| «( @ |

>
\. /  \\ J . J
SPUSTENI PONOVNO IDEALNA ZA TIHIRAD -22db
STROP KORISTENJE HOTELSKE SOBE
CJEVOVODA

Mogucénost ugradnje ure-
daja u spusteni strop visine
od svega 210 mm Cini ovaj
model kompaktnim i prak-
ticnim

20 MITSUBISHI ELECTRIC 2019/2020

Zelite iskoristiti postoje¢u
instalaciju za klima uredaj?
Nema problema, uredaji
Mitsubishi Electric podrza-
vaju moguénost koristenja
postojecih cijevi

Zahvaljujuci kompak-
tnim dimenzijama, kanal-
na jedinica je idealna za
ugradnju u hotelske sobe,
dnevne boravke i poslovne

prostore

Buka koju proizvodi unu-
tarnja jedinica gotovo je
nezamjetna te se moze
mijeriti sa ljudskim Sapa-
tom. Spavanje uz ukljuc¢en
klima uredaj nikada nije
bilo ugodnije



PODRUCJE
RADA

OD -10°C (-15°C)
DO +46°C

OD -10°C ENERGETSKA  SEER
DO +24°C UCINKOVITOST 57

SCoP
4,0

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW. Podaci u zagradi odnose se na model SUZ-KA50/60/71

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

SEZ-M25DA
SUZ-KA(M)25VA

Rashladni u¢in ; 2,5
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) 15-3,2
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka 0,73
Pdesignc ES 2,5
SEER / Energetska klasa 53/A
Godisnja potrosnja energije ] 162
U¢in grijanja 2,9
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 1,3-4,5
Snaga elektri¢nog prikljucka 0,80
Pdesignh 2,2
SCOP / Energetska klasa 38/A
Godisnja potros$nja energije 808

UNUTARNUJA JEDINICA SEZ-M25DA

360 - 540
29 /22
200 x 790 x 700

Protok zraka
Razina buke (h/I)
mm

Dimenzije (VxSxD)
Tezina kg 18

VANJSKA JEDINICA SUZ-KA(M)25VA

dB(A) 47
Razina buke dB(A) 48
Dimenzije (Vx5xD) mm 550 x 800 x 285
Tezina kg 30
Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8)
Promier cijevi - tekuc¢ina mm (col) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m ple]
Maksimalna visinska razlika m 12
Napon priklju¢ka 230-1-50
Radna tvar/GWP R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,9/1,88
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 7.550,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 9.440,00
Cijena daljinskog upravlja¢a PAR-33MAA (kn)

Razina buke

hladenje

ii 5 E

i ———-—

'8

PAR-33MAA

SEZ-M35DA
SUZ-KA(M)35VA

35
1,4-39
1,01
35
57/ A+
210
4,2
17-5,0
1,13
2,8
4,0/ A+
979

SEZ-M35DA

420 - 660
33/23
200 x 990 X 700
21

SUZ-KA(M)35VA

49
50
550 x 800 x 285
35
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
20
12
230-1-50
R410A/2088
1,15/2,40
8.300,00
10.380,00

SEZ-M50DA
SUZ-KA(M)50VA

51
23-56
1,58
51
58/ A+
300
6,4
17-72
1,80
4,6
39/A
1653

SEZ-M50DA

600 - 900
36 /29
200 x 990 x 700
23

SUZ-KA(M)50VA

52
52
880 x 840 x 330
54
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
30
30
230-1-50
R410A/2088
1,60/3,34
10.110,00
12.640,00
1.320,00

- -

Al

.

SUZ-KA50/60/71

SEZ-MGODA

SEZ-M71DA

SUZ-KA(M)6OVA SUZ-KA(M)71VA

56
23-63
174
56
53/A
356
74
2,5-8,0
2,20
55
4,1/ A+
1878

SEZ-MGODA

720 - 1080
37/29

71
2,8-83
2,21
71
53/A
458
81
26-104
2,27
6,0
38/A
2202

SEZ-M71DA

720 - 1200
39/29

200 x 1190 x 700 200 x 1190 x 700

27

27

SUZ-KA(M)6OVA SUZ-KA(M)71VA

55
55

55
55

880 x840x330 880 x840x330

50
15,88 (5/8)
6,35 (1/4)

30
30

230-1-50

R410A/2088
1,80/3,76
11.250,00
14.070,00

53
15,88 (5/8)
9,52 (3/8)

30
30

230-1-50

R410A/2088
1,80/3,76

1.500,00
18.130,00
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JEDINICAS

cetverostrujna

Cetverostrujna kazetna jedinica koja je pripremljena
Zza ugradnju u euro raster strop idealna je za
poslovne prostore velikih povrsSina,

sa visokim stropovima

4 )

\. VAN J . /  \\ J
3D “l— SEE” KOMPAKTNE DIMENZIJE ZA ZIEANI
SENZOR (OPCIJA) DIMENZIJE EURO RASTER DALJINSKI

Kontrola temperature u
prostoriji unutar 752 zone
te konstantno prilago-
davanje uvjetima rada.
Prepoznaje odsutnost
osoba, te automatski pre-
lazi u rezim ustede energije
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Sa visinom ugradnje od
svega 245 mm ova kazetna
jedinica najniza je u klasi.
Pumpa za odvod konden-
zata povecana je i sada
moze dizati kondenzat na
850 mm.

Moguénost ugradnje u euro
raster strop dimenzije 600
X 600 mm

Cetverostrujnu kazetu je
mogucée spojiti na Zzicani
daljinski upravlja¢ PAR-
33MAA koji se montira na
zid i spaja se na modele s
panelom SLP-FA



PODRUCJE

RADA DO +46°C

e

e e
i

& GOOD DESIGN

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni u¢in

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljuc¢ka
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Godisnja potrosnja energije

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Snaga elektri¢nog prikljucka
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Godisnja potros$nja energije
UNUTARNUJA JEDINICA

Protok zraka

Razina buke (h/I)
Dimenzije (VxSxD)
TeZina

VANJSKA JEDINICA

Razina buke

Razina buke

Dimenzije (VxSxD)

TezZina

Promijer cijevi - plin

Promier cijevi - tekuc¢ina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV
Cijena s IC dalj. i panelom SLP-FALM VPC kn (bez PDV-a)
Cijena s IC dalj. i panelom SLP-FALM MPC kn (s PDV-om)
Cijena s PAR-33MAA i SLP-FA VPC kn (bez PDV-a) (kn)
Cijena s PAR-33MAA i SLP-FA MPC kn (s PDV-om)

# hladenje

dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm (col)
mm (col)
m
il
V-Ph-Hz

OD -10°C (-15°C)

OD -10°C ENERGETSKA  SEER
DO +24°C UCINKOVITOST 6,3

SCoP
4,3

Podaci se odnose na model snage 4,6 kW. Podaci u zagradi odnose se na model SUZ-KA50VA4

A tme

S

e
Py
— o~
HESS
'-n-u—uhﬂ_
o Y
PAR-33MAA SUZ-KAS50

SLZ-M25FA
SUZ-KA(M)25VA

SLZ-M35FA
SUZ-KA(M)35VA5

SLZ-M50FA
SUZ-KA(M)50VA

SLZ-MGOFA
SUZ-KA(M)60VA

2,6
15-3,2
0,68
2,6
6,3/ A++
144
3,2
1,3-4.22
0,88
2,2
43/ A+
716

SLZ-M25FA

Bi5)
1,4-39
0,97
Bi5)
6,5/ A++
188
4,0
1,7-50
1,11
2,6
43/ A+
845

SLZ-M35FA

4,6
23-52
1,39
4,6
6,3/ A++
256
5,0
17-6,0
1,56
3,6
43/ A+
1172

SLZ-M50FA

5,6
2,3-65
1,77
56
6,2 [ A++
316
6,4
25-74
2,28
4,6
41/ A+
1572

SLZ-MGOFA

390 - 510 390 - 570 420 - 690 450 - 780
31/25 34 /25 39/27 43 /32
245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625) 245 x 570 X 570 (10 x 625X 625) 245 x 570 X 570 (10 X 625 X 625) 245 x 570 X 570 (10 X 625 X 625)
15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3)

SUZ-KA(M)25VA SUZ-KA(M)35VA5 SUZ-KA(M)50VA SUZ-KA(M)60VA

47 49 52 55
48 50 52 55
550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
30 35 54 50
9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
20 20 30 30
12 12 30 30
230 -1-50 230-1-50 230-1-50 230 -1-50
R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
0,90/1,88 1,15/2,40 1,60/3,34 1,80/3,86
8.470,00 9.450,00 11.770,00 12.600,00
10.590,00 11.820,00 14.720,00 15.750,00
9.170,00 10.150,00 12.470,00 13.300,00
11.470,00 12.690,00 15.590,00 16.630,00
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Vanjske jedinice podrzavaju spajanje 2, 3, 4, 5ili Cak

6 unutarnijih jedinica

PODRUCJE §>1<§ oD -10°C [ r@
RADA DO +46°C |4

OD -15°C  ENERGETSKA SEER sScopP
DO +24°C UCINKOVITOST 71 4,2

Podaci se odnose na model snage 5,3 kW

W L0, bttt

R S
MXZ-2DM40 - 2izlaza MXZ-3DM50 - 3izlaza MX2-4E83VA - 4 izlaza MXZ-6D122VA - 6 izlaza
MXZ-2HA40 - 2 izlaza MX2Z-3HAS0 - 3 izlaza MX2-5E102VA - 5 izlaza
MX2Z-2HASO0 - 2 izlaza MX2-3F54VF(R32) - 3 izlaza
MXZ-2F42VF - 2iizlaza MXZ-3F68VF(R32) - 3izlaza
MXZ-2F53VF(R32) - 3izlaza  pyz-4F72VF(R32) - 4 izlaza
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2DM40, 2HA40VF, 2F42VF,
2HAS50VF, 2F53VF

mogucénost spajanja

do 2 unutarnje

jedinice

) Vanijske jedinice 2DM40 i 3DM50 moguce je upariti
samo s unutarnjim jedinicama DM i HJ serije

Cijena (kn) Cijena (kn)
P

model ucin hl. (kW) ucin gr. (kW) energ. klasa dimenzije V/§/D (mm) bez PDV-a s PDV-om

2DMA40, 2HA40VF, 2F42VF, 2HAS50VF, 2F53VF

MXZ-2DM40 4,0 A++/A+ 550 / 800 / 285 5.770,00 7.220,00
MXZ-2HA40VF - -/- -/-/- 5.920,00 7.400,00
MXZ-2F42VF 4,2 Attt [At+ 550 / 800 / 285 7.530,00 9.420,00
MXZ-2HA50VF - -/- -/-/- 6.960,00 8.700,00
MXZ-2F53VF 53 5 Attt /At+ 550 / 800 / 285 7.770,00 9.720,00

3DM50, 3HA50VF,
3F54VF, 3F68VF,
4F72VF

mogucnost spajanja

do 3ili 4 unutarnje
jedinice

Cijena (kn) Cijena (kn)

model ucin hl. (kw) ucin gr. (kW) energ. klasa  dimenzije V/S/D (mm) bez PDV-a s PDV-om

3DM50, 3HA50VF, 3F54VF, 3FG68VF, 4F72VF

MXZ-3DM50 50 A++[A 710 / 840 / 330 8.720,00 10.900,00
MXZ-3HA50VF = -/- -/-/- 8.990,00 11.240,00
MX2-3F54VF 54 At++[A++ 710 / 840 / 330 10.890,00 13.620,00
MXZ-3F68VF 6,8 A++[A+ 710 / 840 / 330 13.090,00 16.370,00
MXZ-4F72VF 7,2 J 710 / 840 / 330 14.290,00 17.870,00

4E83VA,
5E102VA
mogucnost spajanja
do 4 ili 5 unutarnjih
jedinica

Cijena (kn) Cijena (kn)

model ucin hl. (kW) ucin gr. (kW) energ. klasa dimenzije V/3/D (mm) bez PDV-a s PDV-om

4E83VA, 5E102VA

MX2Z-4E83VA 8,3(3,7-9,2) 9,0 (3,4-11,6) A++[A+ 796 / 950 / 330 14.790,00 18.490,00
MXZ-5E102VA 10,2 (3,9-11,0) 10,5 (4,1-14,0) A++/A+ 796 [ 950 / 330 17.880,00 22.350,00

6D122VA -

mogucnost spajanja
do 6 unutarnjih
jedinica

!

Cijena (kn) Cijena (kn)

model ucin hl. (kW) ucin gr. (kW) energ. klasa dimenzije V/§/D (mm) bez PDV-a s PDV-om

6D122VA

MXZ-6D122VA 12,2 (3,5-13,5) 14,0 (3,5-16,5) 1048 / 950 / 330 21.660,00 27.080,00
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MULTIINVERTERSKI

UREDAJI

STANDARD INVERTER ZIDNA

Model UCin (kW) hladenje UCin (kW) grijanje

STANDARD INVERTER ZIDNA

MSZ-DM25VA
MSZ-DM35VA
MSZ-HJ50VA

2,5 (1,3-3,0)
3,2 (1,4-3,5)
5,0 (1,3-5,0)

3,2 (0,9-3,5)
3,6 (1,1-4,1)
5,4 (1,4-6,5)

Dimenzije
V/S/D (mm)

290 / 799 / 232
290 /799 / 232
290 / 799 / 232

Cijena (kn)
bez PDV-a

1.550,00
1.790,00
2.730,00

Cijena (kn)
s PDV-om

1.940,00
2.240,00
3.420,00

MS2Z-DM(HJ)25/35/50VA

=
BL

Bl
Y ';_ -'IL-—':L |
jedinice su kompatibilne samo sa vanjskim
jedinicama MXZ 2DM40/3DM50

STANDARD ECO INVERTER R32

Model UCin (kW) hladenje UCin (kW) grijanje

STANDARD ECO INVERTER R32

MSZ-HR25VF
MSZ-HR35VF
MSZ-HR42VF
MSZ-HR50VF

25
34
4,2
5,0

0,5-2,9)
0,9-3,4)
1,1-4,6)
1,3-5,0)

3,2 (0,7-3,5)
3,6 (0,9-37)
47 (0,9-5,4)
5,4 (1,4-6,5)

Dimenzije
V/S/D (mm)

280 / 838 / 228
280 / 838 / 228
280/ 838 /228
280 /838 /228

(I EN()]
bez PDV-a

1.630,00
1.780,00
2.590,00
2.950,00

Cijena (kn)
s PDV-om

2.040,00
2.230,00
3.240,00
3.690,00

MSZ-HR25/35/42/50VF

e |

\ | =
jedinice su kompatibilne samo sa vanjskim
jedinicama MXZ 2HA40/3HA50

SUPER INVERTER + ZIDNA

Model Ucin (kW) hladenje Ucin (kW) grijanje

SUPER INVERTER + ZIDNA

MSZ-AP15VA
MSZ-AP20VA
MSZ-AP25VE
MSZ-AP35VE
MSZ-AP42VE
MSZ-AP50VE

1,5 (0,9-2,4)
2,0 (0,9-2,6)
2,5 (0,9-3,4)
3,5(1,1-3,8)
4,2 (0,9-4,5)
5,0 (1,4-5,4)

17 (0,9-3,1)
2,2 (0,9-3,1)
3,2 (1,0-4,1)
4,0 (1,3-4,6)
54 (1,3-6,0)
5,8 (1,4-7,3)

Dimenzije
V/S/D (mm)

250 / 760 / 178
250 / 760 / 178
299 /798 [ 219
299 /798 / 219
299 /798 / 219
299 /798 [ 219

Cijena (kn)
bez PDV-a

2.110,00
2.170,00
2.100,00
2.380,00
2.710,00
2.790,00

Cijena (kn)
s PDV-om

2.640,00
2.720,00
2.630,00
2.980,00
3.390,00
3.490,00

MSZ-AP15/20/25/35/42/50

KIRIGAMINE ZEN EF ZIDNA

Model UCin (kW) hladenje UCin (kW) grijanje

KIRIGAMINE ZEN EF ZIDNA

MSZ-EF22VEW(B)
MSZ-EF22VES

MSZ-EF25VEW(B)
MSZ-EF25VES

MSZ-EF35VEW(B)
MSZ-EF35VES

MSZ-EF42VEW(B)
MSZ-EF42VES

MSZ-EF50VEW(B)
MSZ-EF50VES

2,2 3,0

2,5(1,2-3,4) 3,2 (1,1-4,2)
3,5(1,4-4,0) 4,0 (1,8-5,5)
4,2 (0,9-4,6) 5,4 (1,4-6,3)

5,0 (1,4-5,4) 5,8 (1,6-7,5)

Dimenzije
V/S/D (mm)
299 / 895 / 195
299 / 895 / 195
299 / 895/ 195
299 /895 /195

299 / 895 / 195

Cijena (kn)
bez PDV-a

2.640,00
2.890,00

2.670,00
pRcpieXele]

3.090,00
3.360,00

3.480,00
3.720,00

3.820,00
4.040,00

Cijena (kn)
s PDV-om

3.300,00
3.620,00

3.340,00
3.650,00

3.870,00
4.200,00

4.350,00
4.650,00

4.780,00
5.050,00

MSZ-EF22/25/35/42/50VE

1 | gy

KIRIGAMINE STYLE ZIDNA

Model UcCin (kW) hladenje Ucin (kW) grijanje
KIRIGAMINE STYLE ZIDNA

MSZ-LN25VG(W) 2 (0852

MSZ-LN25VG (B/R/V) 2° (10-3,5)

MSZ-LN35VG(W)

MSZ-LN35VG (B/R/V) 35 (08-4.0) 4,0 (1,0-6,3)
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Dimenzije
V/S/D (mm)

307 /890 / 233

307 /890 / 233

Cijena (kn)
bez PDV-a

3.090,00
3.730,00

3.680,00
4.440,00

Cijena (kn)
s PDV-om

3.870,00
4.670,00

4.600,00
5.550,00

MSZ-LN25/35

F @




PARAPETNA

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)

Model bez PDV-a

PARAPETNA

MFZ-KJ25VE
MFZ-KJ35VE
MFZ-KJ50VE

UCin (kW) hladenje UCin (kW) grijanje

2,5 (0,5-3,4)
3,5 (0,5-3,7)
5,0 (1,6-5,7)

3,4 (1,2-4,6)
4,3 (1,2-5,5)
6,0 (2,2-8,2)

600 /750 / 215 4.670,00
600 /750 / 215 5.080,00
600 /750 /215 7.870,00

Daljinski upravljaci ukljueni u cijenu za sve modele.

Cijena (kn)
s PDV-om

MFZ-KJ
25/35/
50VE

KAZETA 1-SMJER

Ugin (kW)
hladenje

KAZETA 1-SMJER

Ugin (kW)
grijanje

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn)
bez PDV-a

Cijena (kn)

MIEEE s PDV-om

MLZ-KP25
MLP-443W (panel) 2°

MLZ-KP35
MLP-443W (panel) 3°

175 / 1102 / 360
34 /1200 / 414

175 / 1102 / 360
34 /1200 / 414

4.090,00
1.230,00

4.850,00
1.230,00

5.120,00
1.540,00

6.070,00
1.540,00

KAZETA 1-SMJER

= Pumpa za odvod

MLZ-KP50 175 /1102 /360 6.390,00 7.990,00 T kondenzata je ukljucena.
MLP-443W (panel) 48 34 /1200 /414 123000 1.540,00 Daljinski upravlja¢ uklju¢en
KAZETA 4-SMJERA 600 X 600 mm KAZETA B4

4-SMJERA e

Ucin (kW)
hladenje

KAZETA 4-SMJERA

SLZ-M25FA(LM)
SLZ-M35FA(LM)
SLZ-M50FA(LM)
SLZ-M25FA
SLZ-M35FA
SLZ-M50FA

UEin (KW)
grijanje

Dimenzije
V/S/D (mm)

Cijena (kn) Cijena (kn)

Model bez PDV-a s PDV-om

6 (1,5-3,2
5(1,4-34

6 (2,3-5,2

( 32(1,3-45
(
(
(
(
(

4,0 (1,7-5,0
5,0 (1,7-6,5

) 235/570 /570 3.940,00 4.930,00

)

)
3,2(1,3-4,5)

)

)

235 /570 /570 4.330,00 5.420,00
235 /570 / 570 5.090,00 6.370,00
235 /570 /570 4.640,00 5.800,00
235 /570 /570 5.030,00 6.290,00
235 /570 /570 5.790,00 7.240,00

6 (1,5-3,2
5(1,4-34
6 (2,3-5,2

4,0 (1,7-5,0

)
)
)
)
)
) 5,0(1,7-6,5
SLZ-M... FA(LM) - model s IC daljinskim i panelom SLP-FALM, SLZ-M... FA - model sa daljinskim PAR-33 i panelom SLP-FALM

DALJINSKI UPRAVLJAE
PAR-33MAA

Cijena (kn) bez PDV-a Cijena (kn) s PDV-om

Zicani daljinski upravljac 1.050,00 1.320,00

b

Panel ukljuéen u cijenu.

Opcija zicani daljinski upravljac
PAR-33MAA. Pumpa za odvod
kondenzata je ukljucena. Za .
FA(LM) modele opcija je zi¢ani e &)
dalj. upravlja¢ PAR-33MAA PAR-33MAA

KANALNA

U&in (kW)
hladenje

Ugin (kW)
grijanje

Dimenzije
V/$/D (mm)

Cijena (kn) Cijena (kn)
bez PDV-a s PDV-om

SEZ-M25VAQ
SEZ-M35VAQ
SEZ-M50VAQ
SEZ-M60VAQ
SEZ-M71KAQ

2,5 (1,5-3,2
3,5(1,4-3,9

) 2,9 (1,3-4,5)
)
5,1 (2,3-5,6)
)
)

4,2 (1,7-5,0)

200 /790 /700 3.020,00 3.780,00
200 /990 /700 3.180,00 3.980,00
6,4 (1,7-72) 200/990 /700 3.430,00 4.290,00
74 (2,5-8,0) 200 /1190 /700 3.990,00 4.990,00
8,1(2,6-10,4) 200 /1190 /700 5.630,00 7.040,00

56 (2,3-6,3
71(2,8-8,3

DALJINSKI UPRAVLJAC
PAR-33MAA

Cijena (kn) bez PDV-a Cijena (kn) s PDV-om

Zi¢ani daljinski upravljac¢ 1.050,00 1.320,00

KANALNA

Opcija zi¢ani daljinski
upravlja¢ PAR-33MAA, opcija
pumpa za odvod kondenzata

PAR-33MAA
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POSLOVNA'SERIJA

ECO STANDARD
Cjevovod Snaga (kW) 7,1
Max. visinska razlika (m) 30 30 30 30
Max. duzina instalacije (m) 30 30 40 40
Prednapunjena za duzinu cijevi = = = =
Promier cijevi (mm) tekuce faze 9,52 (3/8”) 9,52(3/8”) 9,52(3/8”) 9,52(3/8”)
Promijer cijevi (mm) plinovite faze 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
. PUZ-SM125 PUZ-SM100 SUZ-SM71
Punijenje u kg/tona CO, - EKV = = PUZ-SM140 SUZ-SM100
" PUZ-M125/140
PUZ-M100
‘ I SUZ-M50/60/71VA
E - : SUZ-M35VA
STANDARD INVERTER e _:

Cjevovod Snaga (kW) 94

Max. visinska razlika (m) 12 30 30 30 30 30 30 30
Max. duZzina instalacije (m) 20 30 30 50 50 50 70 70
Prednapunjena za duzinu cijevi pe] plo] 30 30 30 cle] 30 30
Promier cijevi (mm) tekuée faze 635(1/4") 635(1/4") 635(1/4”) 952(3/8”") 952(3/8") 127(1/2)) 127(1/2") 952(3/8") 127(1/2")
Promijer cijevi (mm) plinovite faze  952(3/8”) 127(1/2") 1588(5/8”) 1588(5/8”) 1588(5/8”) 1588(5/8") 1588 (5/8") 254(1") 254 (1)
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 1,14/2,40 1,60/3,34 1,80/376 1,80/376 3,00/6,26 4,50/9,40 450/940 650/1357 770/16,08

PUZ-ZM100/125/140

PUZ-ZM200/250
PUZ-ZM60/71

PUZ-ZM35/50

&

Cjevovod Snaga (kW) 6,0 19,0 22,0

POWER INVERTER

Max. visinska razlika (m) 30 30 30 30 30 clo] 30 30 30
Max. duzina instalacije (m) 50 50 50 50 75 5 75 100 100
Prednapunjena za duzinu cijevi plo] plo] 30 30 30 30 30 30 30
Promijer cijevi (mm) tekuée faze 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)
Promijer cijevi (mm) plinovite faze 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)15,88 (5/8”)15,88 (5/8”)15,88 (5/8”)15,88 (5/8”) 25,4 (1”) 25,4 (17)
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO; - EKV 2220/459  2,40/501 3,50/7,31 350/731 500/1044 500/1044 500/1044 710/1482 770/16,08

ZUBADAN

Cjevovod model PUHZ-SHW112VAA PUHZ-SHW112YAA PUHZ-SHW140YHA

Max. visinska razlika (m) 30 30 30
Max. duzina instalacije (m) 75 75 75

Promier cijevi (mm) plinovite faze 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Promijer cijevi (mm) tekuce faze 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Radna tvar/GWP R410A/2088 R410A /2088 R410A /2088
Punjenje u kg/tona CO; - EKV 5,50/11,48 5,50/11,48 5,50/11,48 PUHZ-SHWS0/112/140
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POSLOVNA SERIJA

Unutarnje jedinice

Tip modela

ZIDNE JEDINICE

PODSTROPNE JEDINICE

PCA-M(...)KAQ

KAZETNA JEDINICA

840 x 840 mm
PLA-ZM_EA

KANALNE JEDINICE

Tanka kanalna jedinica
PEAD-M(...)JALQ

Visokotlacna kanalna jedinica
PEA-M

STUPNA JEDINICA

PSA-R(...)KA
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RASTIMO ZAJEDNO

|RAZVIJAIMO
VASUSTRUCNOST

Zasto rasipati novac kad svaka vasa kupnja
u nasoj tvrtci predstavlja investiciju koja ¢e

vam osigurati brojne beneficije

KVALITETA SERVISNE USLUGE

POSPRODAJNA TEHNICKA PODRSKA

Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet)
od 08:00 do 16:00h

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

PODRSKA INZENJERA NA TERENU

Kako bi rezervirali termin terenskog inZenjera

Tel: 01 234 25 25
Email: inzenjering@klimatizacija.hr

Fax: 01 234 2313
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TEHNICKA EDUKACIJA VASEG TIMA

Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen je
edukaciji instalatera, servisera, projektanata i investitora kli-
matizacijskih sustava koji ¢e vodeni timom strucnih i iskusnih
inZenjera i servisera steci prakti¢na znanja i iskustvo potrebno
u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilagodene treninge za pojedine segmente proizvoda,
trening centar dizajnirali smo s ciliem podizanja standarda
kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mijerila u
segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavrsiti sinergiju izmedu
aplikacije proizvoda, usluge montaze i servisa koju Vi, nasi
partneri, nudite klijentima. Na taj nacin Zelimo Vam osigurati
najkvalitetniju edukaciju u najnaprednijem klimatizacijskom
trening centru u Hrvatskoj.

| ‘=) TRENING CENTAR



NAJOPSEZNLJI
ASORTIMAN
KLIMA UREDAJA
ZA EDUKACLJU

Edukacija se odrzava u
nasem trening centru
koji se prostire na 100
m2 prostora u Zagrebu.
Trening centar je opre-
mljen najnovijom pale-
tom svih proizvoda koje
distribuiramo. Uredaji su
instalirani i u potpunosti
funkcionalni kako bi pola-
znicima osigurali najvred-
nija, prakti¢na iskustva u
radu s klima uredajima.
Svi moduli treninga pri-
premljeni su i vodeni od
strane inZenjera strojarstva
i iskusnih terenskih servi-
sera klimatizacijske opre-
me. Koli¢ina znanja i infor-
macija koje ¢e se prenijeti
vasem timu od velike su
vrijednosti. Sve dodatne
zahtjeve za edukaciju izvan
predvidenog rasporeda
naseg programa mozZete
uputiti naSem timu trening
centra.

ZASTO SE
EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesi-
onalce u segmentu grijanja,
klimatizacije i ventilacije te
polaznicima pruziti specija-
listicka znanja i prakti¢no
iskustvo potrebno za ugrad-
nju i odrzavanje uredaja.
Inovacije i tehnoloski razvoj
proizvoda koje distribuira-
mo osiguravaju povecanje
energetske ucinkovitosti
uz istovremeno smanjenje
Stetnog utjecaja na okolis.

ZASTO ULAGATI U OSPOSOBLJAVANJE
NA NAJNOVUIM SUSTAVIMA?

@ Brzo rastuca trzista su dizalice topline i sustavi povrata topline
koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja
® Nove tehnologije zahtijevaju Sirok raspon znanja o grijanju i
hladenju te tehniku sigurnog rukovanja

@ Poostreni propisi zahtijevaju certificirane vjestine te obnovu
postojecih certifikata

@ Specijalisticki programi obuke pruzaju neprocjenjivo iskustvo
u najnovijim tehnologijama

® Unutar specijalistickog treninga pruza se najbolji temelj za

strucni razvoj vaseg tima

SADRZAJI
TRENINGA

Zahtjevi prilikom insta- 2 Napredna usluga ser-
lacije i pustanja klima-
tizacijske opreme u pogon

visa i traZzenje greSaka
za servisera na terenu

Odabir proizvoda i q Sustavi upravl-
moguca aplikacija janja te njihova
pojedinih proizvoda aplikacija

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na

e-mail: treningcentar@klimatizacija.hr
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KOMERCIJALNA GARANCLJA

Ako imate kvar komponente uredaja
unutar jamstvenog perioda, nastoji-
mo takvu situaciju rijesiti u najkraéem
mogucéem roku. Nakon potvrde dija- 3

gnoze kvara, kontaktirajte nas odjel za
jamstva. Vas zahtjev trebate predati
na partnerskom portalu, gdje se nalazi GODINE

obrazac za prijavu kvara ili potrebe za f§| JAMSTVA
rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

KARAKTERISTIKE JAMSTVA
@ Standardno tvorni¢ko jamstvo je 3 godine
@ Posebno produljeno jamstvo

Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajamcéena garan-

cija na tvornicke greske u materijalu i izradi. Zamjenski

dijelovi €e biti isporuceni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

® Oprema je instalirana i odrzavana od strane
odgovarajucih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u
skladu s preporukama proizvodaca

® Djelatnik je prisustvovao nasem treningu za relevantnu
opremu koja je instalirana

@® Opetovane jamstvene zamjene ¢e biti predmet naknadne
kontrole

@ Habanja su isklju¢ena

REZERVNI DIJELOVI

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Direktni kontakt s odjelom za jamstva
Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13

Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr Tel: 01 234 2525 Fax: 01234 2313
Email: jamstva@klimatizacija.hr

DOSTAVA

Osigurat ¢emo vam najbrzu isporuku klimatizaci-
jske opreme na podrucju Republike Hrvatske po
najkonkurentnijim uvjetima u suradnji sa partnerskim
dostavljackim tvrtkama.

DODATNE
NADOPLATE
o OPCILJE
Teski paket 12 kn DOSTAVE
Glomazni paket 12 kn
TeSka paleta 120 kn

Glomazna paleta 120 kn

DOPLATE

Dostava do 8:30h - nadoplata +40% na cijene iz cjenika
Dostava do 10:30h - nadoplata +20% na cijene iz cjenika
Dostava subotom - nadoplata +40% na cijene iz cjenika

* Cijene za ekspresne posiljke se odnose na ukupnu
tezinu posilike (svih paketa koje idu na istu adresu)

Ekspresne P 5 100 150 200 250 300 350 400 450 500
paketne posilike | kg = kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Cijena bez 26 29 92 120 145 164 182 207 233 250 276
PDV-a kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn
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ALATI

Instalateri profesionalci zasluzuju samo najbolji alat.
Visoka kvaliteta, izdrzljivost i dugotrajnost naseg alata u
ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga

VAKUUM
PUMPA

Pumpa podrzava rad sa rashladnim
medijima R32, R410A, R407C, R134a,

R12, R22.

MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu
ocitati tlak u sustavu koji radi
s rashladnim medijima R32,
R410A, R134a, R22, R407C.
Visoku preciznost jamci klasifi-
kacija 1.6

VAGA

kg) olakSava koristenje

GUMENA CRIJEVA
ZA RASHLADNE
MEDILJE

Podrzavaju rad sa rashlad-
nim medijima R32, R410A,
R134a, R12, R22. Gumena
stijenka je pojacana te ima
promjer od 12 mm. Crijeva
dolaze u duzinama od 90
do 150 cm

Moguénost mjerenja do 100 kg medija
uz preciznost od 0,05 %. Baterija osi-
gurava 80 sati rada, a malena teZina (4

ELEKTRONSKA

UREDAJZA

REKUPERACIJU

Uredaj je namijenjen rekuperaciji ras-
hladnog medija iz klimatizacijskog
sustava. Pokrece se pritiskom na jednu

tipku, tezi svega 13 kg. Dostupan
model sa separacijom ulja te procisc¢a-
vanjem rashladnog medija

ALAT ZA
PERTLANJE

Alat za pertlanje bakre-
nih cijevi sa ekcentric-
nim navojem za 45°.
Podrzavama rad s cijevi-
ma promijera od 1/4 do
3/4 cola.

REZAC CLJEVI

Kompaktnih dimenzija i
vrlo kvalitetne i dugotraj-
ne ostrice, ovaj ¢e vas alat
oduseviti svojim perfor-
mansama i cijenom
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svim veli¢inama

Promjer

coli
1/4
3/8

p)
5/8
3/4
7/8

mm

6,35

9,52
12,70
15,88
19,05
22,22

Debljina
stjenke (mm)
0,8
0,8
0,8

Debljina
izolacije (mm)
6
8
8
10
10
10

PRIBOR ZA
UGRADNJU

Odmascene i predizolirane bakrene
cijevi visoke kvalitete dostupne su u

Pakiranje (m)

25/50

25/50

25/50
25
25
25

* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom trzistu
** Za info o cijenama obratite se nasSim prodajnim djelatnicima

NOSACI VANJSKIH
JEDINICA

550

Tip

Nosaci nosaca

mali

Pocincani srednji
veliki
Pocincani il
i plastifici- srednji
ant el
mali

pvc  srednji

veliki

srednji
Ojacani

veliki

Dimenzije
(mm) S/V
420 x 400
500 x 400
570 x 550
420 x 400
500 x 400
570 x 550
450 x 450
520 x 450
duzinalm

600 x 600

700 x 600
800 x 600

SAUERMANN
PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA

DELTA PACK
Si-10

SREDSTVA ZA CISCENJE | ODRZAVANJE KLIMA UREDAJA
FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjenece
sredstvo za CiScenje isparivaca, zra-
kom hladenih kondenzatora, zraénih
filtera, opreme za kondicioniranje zraka
i mehanicke opreme. Neskodljiv je za

sve metale, ukljucujuci aluminij
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CLEAN-N-SAFE™ COIL DISINFECTANT™
Bezkiselinsko, nenagrizajuce sredstvo Sredstvo za ¢iS¢enje, dezinfekci-
za CiS¢enije isparivaca i zrakom hladenih ju i odstranjivanje neugodnih mirisa.

kondenzatora. Efikasno Cisti i uklanja
necisto¢u i masnocu sa isparivaca i kon- za filtriranje zraka. Djeluje na Siroki spek-
denzatora klima i rashladnih uredaja.

Namjenjeno je za klima uredaje i opremu

tar bakterija i virusa, uzroc¢nika gripe.

Sigurno je za upotrebu i ekoloski prih- Ako se koristi prema uputama, sprijeCava
vatljivo. Biorazgradiv

je, nije Stetan za ljude,
Zivotinjski i biljni
svijet. Za razliku od
drugih jakih kise-
linskih i luznatih
sredstava, ovaj

visoko ucinkovit
proizvod nece kemi-
jski ostetiti lamele i
okolne metale

razvoj plijesni i neugodnih mirisa

—
a




POVEZIVANIE

UREDAJA

Hla- Max.
denje/ duzina
Grijanje instalacije

(kW)
2,5/3,15
3,15/3,6
5,0/5,4

Max.
duzina po
unut.
jedinici (m)

Max.
visinska za duzinu
razlika (m)

MODEL
gr/m)

MUZ-HJ25VA
MUZ-HJ35VA
MUZ-HJ50VA
MUZ-HJ60VA
MUZ-HJ71VA
MUZ-HR25VF
MUZ-HR35VF
MUZ-HR42VF
MUZ-HR50VF
MUZ-SF25VE
MUZ-SF35VE
MUZ-SF42VE
MUZ-SF50VE
MUZ-GF60VE
MUZ-GF71VE
MUZ-AP25VG
MUZ-AP35VG
MUZ-AP42VG
MUZ-AP50VG
MUZ-AP60VG
MUZ-AP70VG
MUZ-EF25VG
MUZ-EF35VG
MUZ-EF42VG
MUZ-EF50VG
MUZ-LN25VG
MUZ-LN35VG
MUZ-LN50VG
MUZ-LN60VG
MUFZ-KJ25VE
MUFZ-KJ35VE
MUFZ-KJ50VE
SUZ-M25VA
SUZ-M35VA
SUZ-M50VA
SUZ-MG60VA
SUz-M71VA
MXZ-2DM40VA
MX2Z-3DM50VA
MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF
MXZ-3HA40VF
MXZ-2D42VA
MXZ-2D53VA
MXZ-3E54VA
MXZ-3E68VA

MXZ-4E72VA

STANDARD
DC INVERTER

STANDRAD
ECO INVER-
TER

SUPER
INVERTER

SUPER
INVERTER +

KIRIGAMINE
ZEN R32

KIRIGAMINE
STYLE R32

PARAPETNA

SUZ - MODELI
R32

NN NNNNNNNNNNNNNNGRENNNNEE NN NN NN NN NSNS

*15/10**
*15/10**
*15/10**
*15/10%*
*15/10%*
*15/10%*
*15/10%*
*15/10%*
*15/10%*

*15/10**

MULTIDM SERIJA

MULTIHA
SERIJA R32

6,8/8,6
72/8,6

MXZ-4E83VA 8,3/9,3 *15/10**

MXZ-5E102VA10,2/10,5 *15/10**

MXZ-6D122VA 12,2/14,0

MXZ-2F42VF 4,2/4,5
MXZ-2F53VF 5,3/6,4
MXZ-3F54VF 5,4/7,0
MXZ-3F54VF2 5,4/7,0
MXZ-3F68VF 6,8/8,6
MXZ-3F68VF2 6,8/8,6

MXZ-4F72VF 72/8,6

*15/10**

*15/10%*
*15/10%
*15/10%*
*15/10%
*15/10%
*15/10%*

*15/10**
MXZ-4F72VF2

7.2/8,6 *15/10**

MXZ-4F80VF2 8,0/8,8 *15/10**

* vanjska jedinica ispod unutarnjih jedinice
** vanjaka jedinica iznad unutarnijih jedinice

UVJETI PRODAJE

® Cijene FCO Zagreb
® Cijenom nije obuhvacena montaza

® Rok isporuke: - centralno skladiste odmah
- prema narudzbi 3 - 5 radnih dana
® Jamstveni rok: 36 mjeseci
® Cijene u kunama su formirane prema
tecaju EUR-a. Ukoliko dode do znacajnije
promijene tecaja EUR-a izvrsit ¢e
se korekcija cijena
® Cijene su podloZne promjenama bez prethodne najave

3

GODINE
JAMSTVA

Prednap. Dopuna

Koli¢ina
plinau
uredaju

Medu-
veza
(mm?)

Tekuca
faza mm
(coll)

Plinovita
faza mm
(coll)

9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 230/10
3/8”) 64(

(

(

Mijesto
napaja-
nja

Osigui- Napojni

rat (A) Plin/GWP

(mm?)

4x1,5
) 4x1,5
) 4x15
”) 230/16 4x1,5
") 4x15

4x1,5
") 230/10 4x1,5
4x15
4x1,5
4x15
4x15
4x1,5
4x15
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x15
4x15
4x15
4x1,5
4x15
4x15
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x15
4x15
4x15
4x1,5
4x1,5
4x15
4x1,5
4x15
4x15
4x15
4x1,5
4x15
4x15
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x15
4x1,5
4x1,5

4x15

unutar. j.
unutar. j.
unutar. j.
unutar. j.
unutar. j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska .
vanjska J.
vanjska j.
vanijska j.
vanjska j.
vanijska j.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanijska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska J.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanijska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.

R410A/2088
R410A/2088
R410A/2088
R410A/2088
R410A/2088
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
RA410A/2088
R410A/2088
RA410A/2088
R410A/2088
RA410A/2088
R410A/2088
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
RA410A/2088
R410A/2088
R410A/2088
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
RA410A/2088
R410A/2088
R32/675
R32/675
R32/675
R410A/2088
R410A/2088
R410A/2088
R410A/2088

R410A/2088
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230/16 4x1,5 vanjskaj. R410A/2088

N

4x9, 52(
1x12 7(1/
5x9,52(3/8”
1x27(1/2"

w
0
00

4x1,5 vanjska j. R410A/2088

N

4x15

4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x15
4x15
4x15

4x15

vanjska j. R410A/2088

R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675
R32/675

R32/675

vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.
vanjska j.

3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
vanjskaj. 3x2,5

3x9,52(3/8”) o
1x12,7(1/2")

3x9,52(3/8" ) )
o /8 6,4 (1/4") 230/20

6,4 (1/4”) 230/20 4 x 1,5 vanjskaj. 3x2,5 R32/675

4x1,5 vanjskaj. 3x2,5 R32/675

*** dopuna prema uputama u instacijsko priru¢niku
NACIN PLACANJA %
Masteréard) [EXPRESS
@ Za gotovinsko pla¢anje odobravamo popust
® American Express - do 24 rata bez kamata,
® Maestro PBZ - od 2 do 12 rata bez kamata
@® Visa PBZ - od 2 do 12 rata bez kamata
® Master Card Zagrebacke banke na 2 - 12 rata bez kamata
@® Diners - 2 - 12 rata bez kamata

® Poslovni interes (rabat) utvrduje se sporazumno sa svakim
poslovnim partnerom
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